
P R O D U C T  DATA  S H E E T

Q8 Auto DCT EVO

Q8 Auto DCT EVO on erinomainen monikäyttöinen kaksoiskytkinvaihteistoöljy moderneille 
vaihteistoille. Alan johtava teknologia takaa erinomaisen suorituskyvyn. Tämä tuote tarjoaa 
luokkansa parasta kaksoiskytkin- ja synkronointisäätöä sekä erinomaista suojausta vaihteistoille 
ja laakereille. Kattamalla suurimman osan DCT-vaihteistojen teknisistä vaatimuksista, tuote on 
yhteensopiva muiden DCT-öljyjen kanssa.

Käyttöalueet:

Q8 Auto DCT EVO on kehitetty henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoihin ja se kattaa suurimman 
osan alkuperäisvalmistajien OEM erityisvaatimuksista.

Edut:

• Erinomainen suoja kulumista vastaan ja komponenttien käyttöiän pidentäminen.
• Loistava hapettumisen ja lämmönkestävyys.
• Parannettu leikkausvakaus vakaiden viskositeettiominaisuuksien saavuttamiseksi

käytön aikana.
• Poikkeuksellinen elastomeeriyhteensopivuus.
• Poikkeuksellinen sisäisen kitkan väheneminen.

A U TO M O T I V E  > A u t o m a t i c  t r a n s m i s s i o n f l u i d

Laatuluokitus:

BMW 6-speed DCT MB 236.25

BMW 83 22 2 167 666 MB 239.21

BMW DCTF-1 Mitsubishi Diaqueen SSTF-1

BMW DCTF-1+ Mitsubishi MZ320065

BMW DCTF-2 Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag) PDK DCT Transmission O li  for ZF

BMW MTF LT-5 PSA 9734.S2

BYD 6DT35 PSA 9734.S2

BYD DCT PSA DCS 6-speed (GFT)

BYD Q/BYD-A1909.0058-2013 Pentosin FFL-6

Bentley VW G 052 524 B2 Pentosin FFL-8

Borg Warner Wet DCT Porsche #999.917.080.00

Bugatti Veyron (Wet DCT) Porsche P/N 000 043 201 44

Castrol BOT 341 Porsche P/N 999 917 080 01

Castrol BOT 351 C4 Porsche PDK DCT

Castrol BOT 450 Renault DC4 (BOT 450)

Changan DCTF Renault DW5

Chrysler P/N 68044345EA Renault DW6

Chrysler P/N 68044345GA Renault EDC 6 speed (Getrag)

Chrysler Powershift 6-speed (Getrag) Renault EDC 7 speed

Eaton Eatpm PS-278 Renault Talisman R7D

Ferrari 7-speed (Getrag) Shell TF DCT-F3

Ferrari TF DCT-3 VAG 6 speed

Fiat 9.55550-HE2 VAG 7 speed

Fiat 9.55550-MZ6 VAG Audi G 052 512

Ford F-DC VAG Audi S-Tronic 7

Ford M2C200-D2 VAG DSG7

Ford M2C218-A1 VAG VW G 052 182

Ford M2C936-A VAG VW G 052 182

Ford P/N 1490761 VAG VW G 052 524 B2



Ford P/N 1490763 VAG VW G 052 529

Ford Part # KU7J M2C218AA VAG VW G 052 536

Ford XT-11-QDC VAG VW G 055 529

Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) VAG VW G 055 536

Fuchs Titan FFL-6 VAG VW TL 521 82

Fuchs Titan FFL-8 VAG VW TL 525 29

Geely 7 Speed Volvo P/N 1161838

Great Wall DCT Volvo P/N 1161839

MB 236.21 Volvo Powershift 6-speed (GFT)

MB 236.22 ZF 8DT (clutch section)

MB 236.24 ZF TE-ML 11

D 4052 g/ml 0,854

D 445 mm²/s 6.9

D 445 mm²/s 33.3

D 2270 - 175

D 2983 Pa.s 10

D 97 °C -46

D 93 °C 210

Tyyp. arvoMenetelmä YksikköTekniset tiedot
Tiheys, 20 °C

Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C

Viskositeetti-indeksi

Brookfield viskositeetti, -40 °C
Jähmepiste

Leimahduspiste, P-M

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Product Data Sheet includes a selection of specifications, for full overview please consult the Q8Oils website.
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