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suoja

Q8 Glykol Keltainen
Q8 Glycol Keltainen on erinomainen tiivistetty erittäin korkealaatuinen pakkasneste, joka suojaa 
jäätymiseltä, kiehumiselta ja jopa korroosio. Tuote perustuu monoetyleeniglykoliin ja sillä on Long Life 
-ominaisuudet. Useiden johtavien ajoneuvovalmistajien suosittelema. Suojaa termostaatteja,
jäähdyttimiä, vesipumppuja ja muita moottorin osia, mikä vähentää ylläpitokustannuksia. Ei sisällä
nitriitti, amiini, fosfaatti, boraatti tai silikaatti.

Kªyttºalueet:
Sopii avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin diesel- ja bensiinimoottoreissa.

Edut:

• Erinomainen käyttöikä kemiallisen stabiilisuuden ansiosta.

Menetelmä Yksikkö Tyyp.arvo 

AUTOMOTIVE > C o o l a n t s

P R O D U C T  DATA  S H E E T

Tekniset tiedot

ASTM D 3306 MAN 324 Type SNF

DAF 74002 MB 325.3

Ford M97B44-D VAG VW TL 774 F (G12+)

GM 6277M

Laatuluokitus:

Tiheys, 15 ° C D 4052 g/ml 1,116

Jäätymissuoja 50-50 % D 1177 °C -40°C

Jäätymissuoja 33-67 % D 1177 -20°C
Vara-emäksisyys (pH 5,5) D 1121 ml HCL 0.1N 6.2

Vesisisältö - % 1,1
Väri Havainto - Keltainen

Kiehumispiste -

°°CC

180
pH D 1287 - 8,6

°C

Huomautukset:

Suosittelemme sekoittamaan 50 % Q8 Glycol Yellow (tiiviste) veteen. Yli 70 % Q8 
Glycol Yellowia ei tule käyttää. Tämä seos tarjoaa maksimaalisen jäätymissuojan 
(jäätymispiste noin -68 °C). Älä koskaan käytä laimentamatonta Q8-glykolikeltaista. 
Vaihda glykoli autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
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