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Q8 Rasvanpoisto

Q8 Degreaser on erinomainen itsehajoava öljypohjainen rasvanpoistoaine, joka voidaan huuhdella pois 
vedellä. Tämä tarkoittaa, että vesihuuhtelun aikana muodostunut emulsio erottuu vesifaasiksi ja 
öljyfaasiksi. Öljy voidaan sitten erottaa öljynerottimessa.

Q8 Rasvanpoistoa suositellaan voiteluhallien ja voitelukaivojen puhdistukseen. Se soveltuu erinomaisesti 
myös moottoreiden, moottorin osien, säiliöiden ja säiliöiden puhdistukseen. Myös teollisuuden ajoneuvojen 
ja koneiden pesu on mahdollista. Esineet puhdistetaan harjaamalla tai kastamalla Q8 Degreasingiin, 
minkä jälkeen ne huuhdellaan vedellä 5-15 minuutin kuluttua likaisuusasteesta riippuen.

HUOMIO! Ole varovainen puhdistaessasi vahattuja pintoja, sillä on olemassa vaara, että vahakerros 
liukenee, jos rasvanpoistoainetta jätetään liian pitkäksi ennen vesihuuhtelua.

Menetelmä Yksikkö   Tyypillinen arvo

www.Q8Oils.fiinfo@q8oils.fi

Tekniset tiedot

D e g r e a s e r s

Tiheys 15 °C D 4052 g/ml 0,801
Leimahduspiste, COC D 92 °C >65
kiehumispiste - °C 183 (kiehumispisteen alkupiste)
kiehumispiste - °C 217 (lopullinen kiehumispiste)

The figures above are not a specificatio .n  They are typical figures obtained within production tolerances.

https://www.q8oils.com
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