
ENERGY > C o m p r e s s o r  o i l

P R O D U C T  DATA  S H E E T

Q8 Sterntube Oil 460

Q8 Sterntube Oil 460 on erinomainen emulgoiva holkkiöljy, joka on tarkoitettu 
öljyvoideltujen potkuriholkkien voiteluun. Tuote soveltuu käytettäväksi sovelluksissa, 
joissa tarvitaan emulgoituvaa ns. taliöljyä

Käyttöalueet:

Q8 Sterntube Oil 460 on kehitetty kaikentyyppisille öljyvoideltuille potkuriholkille. 
Sitä suositellaan käytettäväksi, kun tarvitaan emulgoituvaa ns. taliöljyä. Se soveltuu 
käytettäväksi hammaspyörissä ja karkeissa karoissa, kun vaaditaan öljyä, jolla on 
korkea EP-kyky, mutta perinteisiä EP-lisäaineita ei/ei voida käyttää

Tekniset tiedot Menetelmä Yksikkö Tyyp.arvo
D 4052 g/ml 0.899

- - 460

D 445 mm²/s 460

D 445 mm²/s 31.0

D 2270 - 97

D 130 - 1

D 97 °C -12

D 92 °C 296

D 1500 - L 2.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Tiheys, 15 °C

ISO Viskositeetti-aste

Kinemaatt. viskositeetti, 40 °C 

Kinemaatt. viskositeetti, 100 °C

Viskositeetti-indeksi

Kuparinauha

Jähmepiste

Leimahduspiste, COC

Väri
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