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P R O D U C T  DATA  S H E E T

Tekniset tiedot Menetelmä Yksikkö Tyyp. arvo
D 2140 - Taitekerroin 1.12

Havainto - Ruskea

Havainto - Osittain läpinäkyvä

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.
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Taittotesti/Refractivity Intercept 

Ulkonäkö

Emulsio

Q8 Bandlube Bio

Q8 BandLube Bio on kasveissa emulgoituva öljy, joka yhdessä veden kanssa 
muodostaa täysin vakaan emulsion. Q8 BandLube Bio on biohajoava emulgoituva öljy, 
joka toimii hyvin kaikissa vesilaaduissa. Edistää hihnojen, terien, rullien ja pyörien 
pitkää käyttöikää.

Käyttöalue:

Q8 BandLube Bio voitelee, jäähdyttää ja estää hartsia ja pikeä pinnoittamasta 
sahannauhoja, sahanteriä, rullia ja pyöriä.

Käyttöohjeet:

Ennen käyttöä Q8 BandLube Bio on aina sekoitettava veteen. HUOMIO! Sekoita öljy 
aina veteen, älä koskaan päinvastoin. Näin saadaan oikeanlainen emulsio. Emulsion 
stabiilisuus paranee sekoittamalla huolellisesti valmistuksen aikana. 

Käytetty ruiskusekoitin parhaan sekoituksen saavuttamiseksi.
Käytä täyttöön vähintään 2 % liuosta. HUOMIO! Säilytä Q8 BandLube Bio aina 
jäätymättömänä! Sekoitusohjeet: 2-3% öljyä vedessä
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