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PRODUCT DATA SHEET

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Suorituskykya parantava ACEA C4/RN 0720-hyvaksytty synteettinen low-SAPS-moottoridljy
henkildautoille sekd kevyt hydtyajoneuvoille. Kehitetty varmistamaan erinomainen yhteensopivuus
jalkikasittelyjarjestelmien kanssa, vahentaa hapettumista 20% seka estaa tehokkaasti lietteen
muodostumista. Ylittdd ACEA C4-luokituksen. Tata korkeatehoista moottoridljya suositellaan erityisesti
Renault, Nissan ja Mitsubishin DPF-varusteltuihin Euro 5 & 6-moottoreihin. Erityisesti suunniteltu
Renaultin DPF-varusteltuun Euro 5 moottoriin, mihin vaaditaan RN 072-moottoridljy maarityksia.

Edut

» Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet takaa moottorin pidemmaéan kayttbién
* Suojaa tehokkaasti pakokaasukatalyyttid seké dieselhiukkassuodatinta

" Erinomainen moottorin puhtaanapito lisdé moottorin kestokykyéa

Laatuluokitus

ACEA Cc3 MB 229.31
ACEA C4 MB 229.51
Fiat 9.55535-S4 Renault RN 0720
MB 226.51

Sininen-vérikoodi on virallisesti hyvéksytty

Tekniset tiedot Menetelmaé Yksikko Tyyp. arvo
Viskositeetti-aste SAE J300 - 5W-30
Tiheys, 20 °C D 4052 g/ml 0,846
Tiheys, 15 °C D 4052 g/ml 0,849
Kinemaatt. viskositeetti 40 °C D 445 mm?s 67,4
Kinemaatt. viskositeetti 100 °C D 445 mm?s 11,8
Viskositeetti-indeksi Jédhmepiste D 2270 - 167
Leimahduspiste, COC D 97 °C -42

D92 C 236

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.


https://www.q8oils.com
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