AUTOMOTIVE > Transmission oil

Q8-30ils

PRODUCT DATA SHEET

Q8 T 5000 10W-40

Q8 T 5000 on erinomainen synteettinen STOU (Super Tractor Oil Universal) éljy. Tama yleisoljy
tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja erinomaisen suojan. Q8 T 5000:n valitseminen on
kustannustehokasta, koska sinun ei tarvitse ostaa useita erilaisia tuotteita. Oljy tayttad APl CF-4/
SF ja silla on useita OEM-hyvaksyntoja.

Kéyttoalueet:

Q8 T 5000:aa kaytetaan yhdistettynd moottori-, vaihteisto- ja hydrauliéljyna
maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin, kuten traktoreihin, harvestereihin ja kasvinsuojeluruiskuihin.
Sitd kaytetdan myds joissakin rakennuskoneissa. Q8 T 5000:aa kaytetdan moottorissa,
vetokoneistossa ja voimansiirrossa seka hydrauliéljyna, vaihteistodljyna "marille jarruille” tai
kytkinnesteelle.

Edut:
e Erinomainen vaihteiston voitelu.
o Erinomaiset hydraulinesteen ominaisuudet.
e Rajoittaa méaran jarrun melua samalla kun kitkalevyjen kulumista rajoitetaan.
o Utmadrk respons hos hydrauliska komponenter.

e FErinomaiset vaahtoamisenestoominaisuudet.

ACEA E3 Ford M2C134-D
ACEA E7 Ievgl of soot cqntrol, wear Ford M2C159-C
and piston cleanliness
API CF-4 Ford M2C41-B
API CI-4 level of soot control John Deere JDM J20C
API GL-4 John Deere DM 127
Allison C-4 Massey Ferguson CMSM 1127
Case MS 1118 Massey Ferguson CMSM 1139
Case MS 1207 Massey Ferguson CMSM 1141
Case MS 1209 Massey Ferguson CMS M 1144
Case New Holland MAT 3525 Massey Ferguson CMS M 1145
Caterpillar TO-2 New Holland NH 410-B
DIN 51524-3 HVLPD ZF TE-ML 06B
Fiat AF 87 ZF TE-ML 07B
Ford M2C121-D
Tekniset tiedot Menetelma Yksikké Tyyp. arvo
Tiheys, 15 °C D 4052 g/ml 0,862
Viskositeetti-aste - - SAE 10W-40
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C D 445 mm&¥s 93.0
Kinemaattinen viskositeetti,, 100 °C D 445 mm#¥s 13.9
Viskositeetti-indeksi D 2270 - 150
Jédhmepiste D 97 °C -36
Leimahduspiste D 92 °C 222
Pumppauslémpdtila D 3829 °C -30

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.


https://www.q8oils.com

Huom.

Jotkut maahantuojat ja konevalmistajat suosittelevat yleiséljyn kéyttdéa. Katso kdyttboppaasta, mité sinun
koneellesi suositellaan. Tuoteseloste siséltdé valikoiman teknisié tietoja, jotka tuote téyttda. Tdydellisen
yleiskatsauksen taytetyisté teknisista tiedoista on Q8Qilin verkkosivustolla.
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